Переключаемый двойной фильтр типа DF 10
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Umschaltbar DF 10

Двойной фильтр с  переключателем в литом исполнении.

Среда
:
...............................................................

Температура
:
°C
...................................................

Замок крышки
:
с хомутом или на болтах 

Главн.присоед.фланцы согласно  DIN PN 10
:
...................................................

На одной стороне, смещены по высоте и 

Расположены друг над другом

Производительность очистки
:
м³/ час
...................................................

Фильтрующий элемент
:
корзинное сито / кольцевое сито
Тонкость очистки
:
мкм
...................................................

Площадь поверхности фильтра
:
см²
...................................................

Рабочее давление
:
бар
...................................................

Расчетное давление
:
бар
10

Потеря давления при чистом фильтре
:
бар
0,15

Макс.допуст. потеря давления
:
бар
1,5

Масса пустого фильтра
:
кг
...................................................

Материалы                                                                                                                                        Корпус фильтра
:
серый чугун  GGG-50

Уплотнение крышки
:
NBR

Вставка фильтра, корзин.сито/кольц.сито перфор лист         легиров. сталь 1.4301                                                                                  . 
с плетенным покрыти
:
легиров.сталь 1.4401

Корпус переключателя
:
чугун с шаровиднюграфитом GGG-50

 Внутренние детали, Hahnküken
:
красн.литье / сер.литье никелировано

Наружная окраска
:
Эпоксидн. смола. 150 мкм/ RAL 6018

Индикатор разности давлений
:
с электр.контактом включения  

Оптико.электрич. установлен на фильтреt

Корпус
:
алюминий, harteloxiert

Messfeder
:
легиров.сталь 1.4310

Membrane
:
NBR

Трубопровод давления
:
углерод.сталь
Размеры согласно листу технических данных
:
Nr.
1.50138.7-X-001

Изготовитель


:
Dango & Dienenthal, Filtertechnik GmbH
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