Пластинчатый фильтр типа  PLF  Plattenfiltr PLF
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Полностью автоматический  / ручной  фильтр с проиывкой противопотоком, встраивается в линию.

Фильтрующий элемент расположен под углом 45 град. к направлению потока жидкости.
Благодаря большому пространству для жидкости фильтрующий элемент  разгружается.
В фильтре нет подвижных частей.
Рабочая среда
:
...............................................................

Температура
:
°C
...................................................

Главн.присоединит.фланцы согласно  DIN PN 10
:
мм
...................................................

Производительность (расход)
:
м³/час
...................................................

Тонкость фильтра
:
мкм
...................................................

Площадь поверхности фильтра
:
м²
...................................................

Рабочее давление
:
бар
...................................................

Расчетное давление
:
бар
10

Перепад давления при чистом фильтре
:
бар
0,1 – 0,2

Масса без заполнения
:
кг
...................................................

Масса с водой, около .
:
кг
...................................................

Материал
Корпус фильтра
:
серый чугун, изнутри слой пластмассы
Фильтрующая вставка (плита,шлицевое сито)
:
легир.сталь 1.4301

Наружное покрытие
:Эпокс.смола не менее  150 мкм / RAL 6018

Измерение перепада давления состоит из 

Дифманометра
Статич.давление


:
бар
25

Диапазон измерения


:
бар 
0 ... 1,6

С двумя регулируемыми микровыключателями со встроенной индикацией предварит.давления, включая запорную арматуру и резьб.присоединения.
Размеры согласно чертежу 
:
Nr.
...................................................

Изготовитель


:
Dango & Dienenthal, Filtertechnik GmbH
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Автоматическое управление к пластинчатому фильтру типа PLF
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SONDZEICHEN 190 \f "Symbol" \s 10 \h
для периодическойт промывки фильтрующих элементов фильтра в главном потоке                               SONDZEICHEN 190 \f "Symbol" \s 10 \h
в функции времени и перепада давления, бесступенчатое регулирование

Перепад давления

:
0 ... 1,6 бар

Продолжит.интервала между циклами

:
бесступенчато регул. до  10час

Продолжительность промывки

:
бесступ.регул.до 10 часов
SONDZEICHEN 190 \f "Symbol" \s 10 \h
беспотенциальн.контакт индикации неисправностей на центр. пульте ( ZLT)
     при срабатывании сигнализации на коммутац.шкафе ДДЗ  может иметь место:


или
:неисправность привода настройки

или :
перепад давлений выше нормы

состоит из :

промежут. Клапана,  прибора измер. перепада давлений,  эл. коммутац. ящик, трубопровода эффективного давления и крепежных деталей
Промежут. клапан

:
мм...................................................

Части соприкас. с рабочей средой

:
легир. сталь
С эл. приводом настройки

Напряжение


:
В/Гц
400 / 50 ... 60

Номинальная мощность


:
Вт
60

Встроенная защита от перегрузки, конечн.выключатели,  штурвал на случай аварии, индикация положения на месте,  ограничитель расхода воды на промывку в виде мех.устройства работающего в функции рабочего давления.
Измерение перепада давления, включает 

Дифманометр давления
Статич. давление


:
бар
...................................................

Диапазон измерения


:
бар
...................................................

С двумя регулируемыми микровыключат. Со встроенной индикацией нач. давления, включает запорную арматуру  и присоединит. элементы
Эл. коммутационный ящик
Корпус


:
из лист.стали
Вид защиты


:
IP 55

Размеры : высота x ширина x глубина
:
мм
300 x 380 x 210

Рабочее напряжение

:
В/ Гц
400 / 50 – 60

Напряжение в цепи управления

:
24 В  пост.тока DC

Спосмобо установки 

:
крепится на стене по месту
Изготовитель


:
Dango & Dienenthal, Filtertechnik GmbH
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